[image: image1.png]


[image: image2.png]TennokouTpons, 000

1) Tennokontpons e

Inexrpornas noura:mail@teplocontrol.info




[image: image3.png]MHH/KIN : 7810554426/781001001
PacuerHsiii cuer: 4070 2810 3680 5000 0090
K/C: 3010 1810 2000 0000 0704

BMK: 044030704
HaumeHoBanue Gakka dunvian OMEPY OAO
“Bank BTB" OTPH; 1097847140522

Opuanueckmii appec: ®akTMeckuii agpec:
196105, r. CaHKT-NeTepGYPr, 196084, r. Cakk-TeTep6ypr,
Y. Caeaboprexas, 27, yn. Usetounan, 7

ur. A, nom. 5-H






Смесительные узлы


Смесительные узлы СУ-P – компактные устройства, предназначенные для плавного регулирования производительности (управление аналоговым сигналом 0-10В) и защиты жидкостного теплообменника путём изменения входной температуры теплоносителя при его постоянном расходе. 

	№
	Модель
	Насос
	3-х ходовой с сервоприводом
	Размер присоединения
	Цена розн. руб С НДС

	1
	СУ-P-40-25
	GHN 15-40-130
	3DS15-2,5+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	¾ (20)
	19000

	2
	СУ-P-40-40
	GHN 20-40-130
	3DS20-4,0+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	¾ (20)
	20200

	3
	СУ-P-60-40
	GHN 20-60-130
	3DS20-4,0+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	¾ (20)
	21120

	4
	СУ-P-60-63
	GHN 20-60-130
	3DS20-6,3+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	¾ (20)
	21300

	5
	СУ-P-65-63
	GHN 20-65-180
	3DS20-6,3+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	¾ (20)
	25010

	6
	СУ-P-80-80
	GHN 25-80-180
	3DS25-8+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	1 (25)
	25210

	7
	СУ-P-80-120
	GHN 25-80-180
	3DS25-12+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	1 (25)
	32900

	8
	СУ-P-80-180
	GHN 25-80-180
	3DS32-15+ Привод ADM08  8 Nm, 24 В, 0(2)-10 B/0(4)-20ma
	1 ¼ (32)
	33310


Комплектация:

Прямая – шаровый кран, грязевик, трехходовой клапан с сервоприводом, циркуляционный насос, термоманометр, гофротруба.

Обратка – шаровый кран, термоманометр, гофротруба.

Байпас с обратным клапаном.


