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ООО "Теплоконтроль" 

Санкт-Петербург, ул. Цветочная, 7
(812) 702-32-72, 318-78-85, 387-69-88

mail@teplocontrol.info
www.teplocontrol.info
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА
	Фирма
	
	Представитель
	

	Адрес
	
	Телефон
	

	Город
	
	Факс
	

	Объект
	
	Е-mail
	


Данные для расчета
Назначение смесительного узла ____________________________________________

                                          (водяной калорифер, охладитель, воздушная завеса, гликолевый рекуператор)
1. СТАНДАРТНЫЙ УЗЕЛ

Вид теплоносителя _____________________________ (вода, n-ти % гликоль (пропилен или этилен))

Расход теплоносителя _____________________________________________________м3/ч

Потеря давления на теплообменнике __________________________________________Па

Температура прямой и обратки _______________________________________________С

Расстояние между коллекторами теплообменника ________________________________мм

Питание сервопривода трехходового клапана ___________________________________В

Управление сервоприводом трехходового клапана _______________________________В

	Примечание и предпочтения:



2. Узел с промежуточным теплообменником (для разделения контуров, напр. вода греет гликоль для защиты теплообменника)

Вид теплоносителя _____________________________ (вода/вода, вода/гликоль (указать % содержания гликоля)

Расход теплоносителя через теплообменник вентустановки_____________________________________________________________м3/ч

Потеря давления на теплообменнике вентустановки_____________________________________________________________Па

Расстояние между коллекторами теплообменника ________________________________мм

Питание сервопривода трехходового клапана ___________________________________В

Управление сервоприводом трехходового клапана _______________________________В

Температура прямой и обратки _______________________________________________С

	Примечание и предпочтения:




